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Cirkularni ekonomika

- Ve svete se zacinaji rychle prosazovat principy cirkularni ekonomiky, ktera
produkuje minimum odpadu a udrzuje zdroje co nejdéle v obéhu - byznys
model budoucnosti.

- Cirkularni ekonomika ma nahradit stavajici linearni systém ,vytézit-vyrobit-
vyhodit“ modelem hospodarstvi, kde se uz pri navrhovani vyrobku podita
s jejich recyklovatelnosti nebo prepracovanim

-V CR brzdi rozvoj cirkularni ekonomiky skladky, jako nejlevnéj$i moznost,

jak se zbavit odpadu - zmeénu k lepsimu by mohla prfinést nova strategie
Cirkularni Cesko 2040.

Do roku 2030 pak ma byt podle chystaného zakona o odpadech skladkovani
v CR ukonéeno a nahrazeno spalovanim a recyklaci.



Cirkuldrni ekonomika v CR

CR je zavisld na dovozu vétsiny primarnich nerostnych surovin. Limitovana
mnozstvi zdroji maji vyrazny dopad na cenu téchto surovin, jejich tézba ma
pak negativni vlivy na zivotni prostredi. Nezbytné je proto udrzitelné
vyuzivani dostupnych domacich surovin a zdroju.

Z hlediska cirkularni ekonomiky se primarné jako potencialné nejvhodné;jsi
jevi recyklace:
a)Stavebnich a demolicnich odpadu (SDO), vCetneé skryvek a odvalu z tézby
b)Vedlejsich energetickych produktu (popilky, energosadrovec)
c)Odpadu nezeleznych kovu (Cu, Al, Pb, Zn, Sn, Ni, Ti, Mg, Au, Ag, Pt)

)

d)Odpadni baterie a akumulatory

)
)



Potencial SDO

Potencial vyuziti nerecyklovanych SDO pro vyrobu certifikovanych stavebnich
materialt se pohybuje okolo 10 — 15 mil. t/rok. Pfi zhodnoceni recyklatd
v cenach min. 100 — 150 K¢/t se jedna o objemy v rddech 1 — 2 mld. Ké/rok.

Potencial vedlejSich energetickych produktu

Volna kapacita surovin na bazi energetického popilku pro navrh inovativnich
technologickych postupl vyroby stavebnich hmot je cca 8 mil. t/r, napr. jen
pfi jejich 10 %-nim zhodnoceni v cenové relaci 90 — 100 K&/t se mliZze jednat o
finanéni objem 700 — 800 mil. K&/r. Zvysené vyuzivani energetickych popilkd
by vyrazné prispélo ke snizeni emisi sklenikovych plyntu (ndhradou 1 t slinku
popilkem se snizi emise CO, cca o 1t).



Potencial odpadt neeleznych kovi

Mnozstvi smésnych odpadl s obsahem nezZeleznych kovu se v poslednich
3 letech pohybuje okolo 100 tis. t rocné. Vzhledem k vysoké trzni cené
neZeleznych kovu se jedna o ekonomicky velice zajimavy segment.

Potencial odpadnich baterii a akumulatoru

Existuje velky prostor pro zpracovani nerecyklovanych odpadnich baterii
predevsim na bazi lithia. Nabizi se moznosti zpracovani baterii za vysokych

teplot v cementarskych pecich. Z 1 t odpadnich baterii (3 % Li) lze pri 80 %-ni
vyteznosti vyrobit zhruba 120 kg Li,CO..



Predstaveni centra CirkTech

- CirkTech = centrum VSCHT Praha pro vyzkum pokro¢ilych mechanickych a
chemickych procesu pro cirkularni ekonomiku.

- Centrum sidli v arealu spole¢nosti Lafarge Cement v Cizkovicich nedaleko
Lovosic a je organizaéni slozkou Technoparku VSCHT Praha v Kralupech
nad Vltavou.

Klicovym zarizenim je experimentalni rotacni pec vybudovana vlastnim
nakladem vysoké skoly

- Spoluprace s Univerzitou J. E. Purkyné, Fakultou zivotniho prostredi



Mineralni suroviny
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Technologie InCeMeTs - predstaveni

InCeMeTs — integrovana cementarsko-metalurgicka technologie

Unikatni technologie kombinujici vysokoteplotni procesy cementarského
a metalurgického charakteru

- Vysledek tviréi ¢innosti VSCHT Praha
Postup kryty mezinarodnimi patenty (EU, Kanada, Australie)

Univerzalni bezodpadovy postup vhodny predevsim pro zpracovani
riznych odpadu (plasty, keramika, popilky apod.) s izolaci cennych kovu

- Technologie vhodna, mimo jiné, pro zpracovani Li rud a recyklaci
pouzitych Li-Pol baterii



Technologie InCeMeTs - schéma
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CirkTech — potencialni projekty

Procesy spojené se ziskavani Li a jeho naslednym zpracovanim
Recyklace pouzitych Li baterii
- Ziskavani kovu z druhotnych surovin (odpadu)
- Vyuziti elektrarenskych popilku jako zdroju kovu a pro vyrobu strusky
- Zpracovani severoceskych jilu — zdroje kovu a vysokopecni strusky

Likvidace/prepracovani odpadi a studium vlivu téchto procest na
vysledny cementarsky slinek a zivotni prostredi — emise, ekotoxicita

- Recyklace - zpracovani pouzitych solarnich panelu a vrtuli elektraren

- Testovani hasiv pro vysokoteplotni procesy
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