
Měření kvality ovzduší na 
území

města Litoměřice



Monitorovací síť

• Monitorovací síť ovzduší vznikla ve spolupráci s ČVUT 

• Čidla vlastní město Litoměřice

• Data jsou v pravidelných intervalech přenášena do datového skladu

• Grafickou prezentaci dat pro veřejnost zajišťuje PORTABO - mapa, 
grafy, přehledy

• Časové řady

• Kombinace dat

• Přehled pro veřejnost - hodnoty poletavého prachu (PM10) v několika 
lokalitách města



Napájení a rozhraní
Napětí 18- 250 V /50 Hz 
Napájení zálohované vestavěným akumulátorem

Pouzdro
Krytí IP 65 , rozměry 165 x 85 x 55 mm
Hmotnost 480 g
Montážní sady pro uchycení na stožár

Měřené veličiny
Koncentrace prachových částic
PM1 (0.3 - 1.0 μm), PM2,5 (1 - 2.5 μm), PM10 (2.5 - 10 μm) rozsah 0 až 500 μg/m3, přesnost 10%
Maximální a průměrná hodnota hluku
(50-120 dBSPL, přesnost ±1dB(A)SPL v celém rozsahu )
Koncentrace těkavých organických látek VOC
s ionizačním potenciálem <10.6 eV (rozsah 1 - 1000 ppb, nelinearita <3%)
Volitelně koncentrace: CO, H2S, NO, NO2, O3, SO2

Vizualizační systém – animace, trendy, reporting

AirTracker

AirTracker
senzorická jednotka pro měření kvality ovzduší

bezdrátové komunikační rozhraní SigFox/LoRa
napájecí systém, schopný nepřerušeného provozu ze sítě veřejného osvětlení



Příprava řešení



PORTABO



PORTABO



Mlžný stožár



Časové řady

Průměrné měsíční hodnoty koncentrace prachových částic za rok 2021:

Průměrné měsíční hodnoty koncentrace prachových částic za rok 2022:



Porovnání dat

Průměrné měsíční hodnoty koncentrace prachových částic podle měsíců v jednotlivých letech:



Srovnání koncentrace prachových částic s jednotlivými senzory mezi roky 2021 a 2022

Průměrné měsíční hodnoty



ODKAZ

https://portabo.cz/ovzdusi-litomerice/

https://portabo.cz/ovzdusi-litomerice/
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